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一、背景概述

在市场经济条件下，由城市规划确定的每块城市土地的使用性质，是根据城市用地的区位、规划用地布局与结构、交通组织等诸多因素综合考虑确定的，受城市社会经济发展以及城市生活活动需求的制约，也受到市场供求调节机制的影响。

由于对城市本身及其发展规律认识的局限与城市自身发展受众多外部因素影响而可能出现的不确定性，使得由预先编制的城市规划所确定的某些城市土地使用性质，在一定时期内结合具体情况进行规划调整也是不可避免的。事实上，城市规划是一个动态发展过程，从最初静态的形态规划发展到今天动态的过程规划，城市规划已经从对城市发展的终极蓝图的描绘，发展到一种从决策到实施的连续统一体。为了使城市土地和空间资源合理配置，更有利于城市建设和发展，有效的按城市规划实施，力求经济效益、社会效益和环境效益的统一，做到合理用地、科学用地、节约用地、保证用地，根据城市建设、经济发展、相关规划情况及具体实际情况，在不违反城市规划用地布局基本原则的前提下，对静宁县城北片区B-CB-04-04地块进行用地性质和用地指标的调整论证。

本次调整论证涉及B-CB-04-04地块。本次论证一是论证调整用地性质的合理性和必要性；二是通过对地块调整后用地性质的分析，论证调整后的影响；三是依据同性质地块开发强度和规划方案分析，合理确定地块控制指标。

二、拟规划调整类型分析

从城市规划的实际工作来看，目前规划调整工作主要表现有以下三种类型：

1、规划修编

修编一般是指规划的时效性逐渐减弱，或者社会经济发生重大改变，引发规划的不适应性，例如总规、控规已不适应发展需要，或者政府对该区域需重新定位，或者指导控规的上层次规划，如城镇总体规划或分区规划发生了较大改变等，都将引发重新规划修编工作。

规划修编工程量大，时间持续较长，对于时间紧迫的建设项目来说，实施难度较大。

2、规划整合

规划整合是近年来比较流行的一个词汇，不同于规划修编、规划局部调整，规划整合的对象是至少2个以上的规划。现行规划以控规为例，控规大都是以标准分区为单位进行规划编制工作的，部分由于缺乏对相邻标准分区规划或者总体规划编制工作的统筹与协调，出现不同标准分区控规成果的“打架”现象；部分由于控规编制主体不一，控规主导思想不同，各自为政，以致相互衔接不够，于是控规整合工作应运而生。

3、规划局部调整

由于快速变化的社会背景，城市建设发展所面临的各种不确定因素，房地产开发的市场导向作用利润最大化的追求，以及历史遗留问题等多方面的原因，在规划的管理和实施过程中，常常遇到对于规划的各项具体控制要求进行调整的各种变动诉求，这也就是我们通常所说的规划局部调整工作，例如对某地块用地性质或土地开发强度进行变更、改变城市道路走向等。

从城市规划的工作构成来看，规划修编或规划整合是一种规划制定工作，可以理解为规划管理的前期准备工作，规划局部调整则应归属于规划的实施管理阶段，可以理解为规划管理的后期工作。从行政行为的分类来看，规划局部调整是一种被动的具体行政行为，规划编制、规划修编或规划整合则是一种主动的抽象行政行为。

综上所述，静宁县中心城区发展环境的众多变化，使现行控制性详细规划对城北片区建设的指导意义下降，面对建设过程中的实际诉求，需要对局部地块进行调整，以适应现实需求。

针对地块，坚持在合理合法的基础上，完成规划实施管理程序调整，以指导下一层面的各项规划工作。

三、相关法律法规规定
  1、《中华人民共和国城乡规划法》相关条文

 第四十八条　修改控制性详细规划的，组织编制机关应当对修改的必要性进行论证，征求规划地段内利害关系人的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可编制修改方案。修改后的控制性详细规划，应当依照本法第十九条、第二十条规定的审批程序报批。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划的强制性内容的，应当先修改总体规划。

2、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》相关条文

第二十条　经批准后的控制性详细规划具有法定效力，任何单位和个人不得随意修改；确需修改的，应当按照下列程序进行：
    （一）控制性详细规划组织编制机关应当组织对控制性详细规划修改的必要性进行专题论证；
　　（二）控制性详细规划组织编制机关应当采用多种方式征求规划地段内利害关系人的意见，必要时应当组织听证；
　　（三）控制性详细规划组织编制机关提出修改控制性详细规划的建议，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关同意后，方可组织编制修改方案；
　　（四）修改后应当按法定程序审查报批。报批材料中应当附具规划地段内利害关系人意见及处理结果。
　　控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划强制性内容的，应当先修改总体规划。

3、《甘肃省城乡规划条例》相关条文

第三十七条 有下列情形之一，可以修改控制性详细规划、基础设施和公共服务设施专项规划：
　　(一)新编制或者修改的总体规划对规划地段有新要求的；
　　(二)规划地段内出现新的利害关系，需要通过修改规划解决的；
　　(三)基础设施和公共服务设施供给方式发生重大变化的；
　  (四)经评估确需修改的。
修改控制性详细规划、基础设施和公共服务设施专项规划，组织编制机关应当征求规划地段内利害关系人的意见，并向原批准机关提出专题报告，经其同意后方可编制修改方案。因修改规划给利害关系人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。

  4、规划建议

    应合理制定地块指标，避免以下情况： 

    ①、开发项目不能对周边已经建成区的环境、日照、退线产生不利影响。

    ②、不能只就项目论项目，研究问题的视野狭小。开发和建设单位往往从各自的利益出发要求调整控规，调整范围仅仅限于项目本身用地，然而，局部单项的调整累加起来并不等于宏观整体的调整，往往会缺乏对城市和地区总体容量的研究。

四、规划依据
《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订版）
《城市规划编制办法》（2006.04）

《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年1月1日施行）
《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）
《甘肃省城镇规划管理技术规程》（DB62/T25-3048-2010）

《甘肃省城乡规划条例》（2018年修订版）

《城市供热规划规范》GB/T51074-2015
《锅炉房设计标准》GB50041-2020
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《民用建筑设计通则》（GB50352-2019）

《静宁县城乡统筹总体规划（2015-2030）》

《甘肃·静宁县城控制性详细规划》
《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》
规划原则

可操作性原则

控制线详细规划指导下一步规划的具体实施，规划控制应遵循

“总体控制、总量控制、重点控制”的原则，规划调整应充分结合实际情况，提出规划调整的方向和主要内容，使城市各构成要素有机结合、相互协调、发挥整体效应，使下一步规划具有可操作性。

2、整体性原则

对于用地性质的调整要有综合的、系统的观念，把城市土地看作是自然、经济、社会三者的统一体，对城市的多方面因素进行综合的考虑。对于该地块用地性质的调整也必须从整体性考虑，从城市整体层面出发，对地块用地性质调整后，应符合整体性原则，不影响静宁县原有城市用地的整体结构。

3、以人为本原则   

城市的主体是生活于其中的人，土地资源最终是人们的生存和发展的空间载体，因而城市土地资源利用必须以城市中人的需求为依归，贯彻以人为本的原则。 

4、科学布局、适量就近调整的原则

从提高规划科学性角度出发，以科学布局为原则，注重规划用地

开发强度及模式等方面的研究，避免大范围的调整，避免产生不良影响，以达到优化布局的基本目的，使规划用地指标适应市场需求。

现行控制性详细规划解读

《甘肃·静宁县城控制性详细规划》

于2018年编制完成，2019年批准实施。控制性详细规划的用地布局，在基本遵循上位总体规划的基础上，根据发展的实际情况进行了局部调整。

空间结构形成“复合中心+次级中心，双轴引领+四轴带动，多片区融合发展”的空间布局结构。复合中心：“成纪文化城”——“静宁县成纪公园”——“静宁老市场”复合中心，塑造文化、生态、商[image: image1.png]


贸三大功能。

次级中心：分别为城东、城南、城西、工业园区和火车站次级中心。

双轴引领：“西街-中街-东街”——县城主体功能提升轴线；沿滨河路——县城主体功能发展轴。

四轴带动：沿成纪大道形成的文化形象展示轴；沿南滨河路形成的现代形象展示轴；沿老 312 国道展开的县城东西发展次轴；沿高速下线口南侧寺山东二路展开的县城南北向发展次轴。

多片区：按功能类型划分为生活功能片区、生产功能片区及特色功能片区。
《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》
该控规调整论证报告中确定：

B-CB-04-04地块用地性质为R21住宅用地，用地面积为8.27公顷，容积率≤2.5，建筑密度≤25%，建筑限高≤60米，绿地率≥35%，机动车位≥1446个。
七、地块现状分析
  1、区位分析
本次调整涉及城北片区B-CB-04-04地块调整。B-CB-04-04地块[image: image2.png]RS 5 EER




位于旧西兰路以东、成纪北路以西、北二环西路以北、国道312以南。
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  2、用地及周边环境现状分析
城北片区B-CB-04-04地块用地内东北侧为已建成的高城寨小学，用地内东侧临成纪路为已建成的成纪茗苑住宅小区及正在建设的高城寨片区棚户区改造安置楼二期，用地南侧为静宁县德顺小学，中北部现状为空地（为西南路东片区棚户区改造项目，现状已完成拆迁），场地地势北高南低、东高西低，场地内高差变化不大，但该地块与北侧312国道道路高差较大，用地内高城寨小学主入口开向用地内南侧现状巷道（场地自东北向西南形成一条现状巷道）。地块东侧为新盛花园住宅小区，西侧为西岭生态公园，用地四面紧邻城市道路，交通便利，地理位置优越。
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场地现状情况
八、本次工作重点

按照《中华人民共和国城乡规划法》和《甘肃省城乡规划条例》（2018年修订）中对控制性详细规划内容修改的规定，特编制静宁县城北片区B-CB-04-04地块控规调整论证报告，报告的重点就城北片区旧西兰路以东、成纪北路以西、北二环西路以北、国道312以南地块；对该用地涉及到的城市建设用地予以研究并作出用地调整方案，主要调整内容为：

①、将B-CB-04-04局部地块（约合33亩）的用地性质调整为供热用地，剩余90.97亩用地，用地性质及控制指标不作调整；

②、对调整后的供热用地给出相应的地块编号B-CB-04-06，并给出合理的控制指标，以达到合理利用土地，优化用地布局，具体指导规划实施的目的，并报相关部门审查。

九、规划调整分析

1、调整的理由
拟建普陀巷供热站周边居民较多，且位于静宁县县城中心，对周边环境有较大影响，不能满足现行相关行业规定，因此需对该站址进行调整。经过设计单位及相关管理单位实地踏勘、考察，提出将普陀巷供热站和高城寨供热站合并建设，位于现高城寨供热站北侧位置，拟安装70MW（100蒸吨）×3的链条炉排燃煤高温热水锅炉，供热范围为高城寨片区、西城区片区、工业园区，总供热能力约450万平方米，能够满足各片区现状的供热需求。
因此，考虑到城市发展的需求，居住品质的保证，降低供热站在运行过程中对城市的影响，需对《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》中涉及的B-CB-04-04局部地块的用地性质和用地规模做出合理的调整，以完善用地布局，集约利用土地，适应现实发展需求。
2、调整的必要性分析

（1）静宁县城区实际供热的需要

随着静宁县城区棚户区改造的加快实施，近年来老城区在建和规划的建筑物不断增多，且规划的老城区1#热源厂（高城寨供热站）供热区域高城寨周边集中供热容量无法满足规划及发展的供热面积。因此，调整B-CB-04-04局部地块用作供热用地，对提升城市服务功能，完善城区集中供热工程，有着至关重要的作用。
（2）节能减排的需要

集中供热不但提高了供热质量，同时也节约了能源，由于分散小锅炉热效率低，平均在45%左右，而采取集中供热，将大大提高锅炉热效率，提高了能源利用率，从而达到节约能源的目的。

（3）改善城市环境的需要。

随着静宁县城市建设发展速度的加快，人口和城市面积不断增加，给城市的环境带来了巨大的压力，城区内冬季采暖分散锅炉排出的烟尘，造成静宁县城区冬季大气污染严重的局面，环境问题已成为静宁县持续发展的突出问题。

因此，调整B-CB-04-04局部地块用作供热用地，大力发展集中供热事业，从而达到从根源上改善静宁县城区大气质量的目的。
3、调整的可行性分析
（1）符合政策，结合实际
集中供热系统具有节能高效，硫化物、氮化物、烟尘均经过高效设备处理，满足现行标准后排入大气，符合国家环保政策要求；同时充分考虑到静宁县城区供热现实需求，结合实际，分布实施。因此本次地块局部用地的调整是可行的。

（2）节能减排，改善环境
建设集中供热设施，采用大型锅炉，热效率更高，水处理及除尘措施也更加先进与完善，可有效节约燃料及水电的消耗量，符合国家的节能要求，同时将减少灰渣及有害气体的排放量，减少城区内煤、渣的运输量，具有明显的节能效益、环保效益及经济效益。

（3）调整后中心城区居住用地与标准规范的对比

按照《城市用地分类与规划建设用地标准》对于城市建设用地结构的规定：居住用地占城市建设用地比例应为25.0--40.0%，道路与交通设施用地占城市建设用地比例应为10.0--25.0%，绿地与广场用地占城市建设用地比例应为10.0--15.0%。原控规中规划居住用地面积为467.80公顷，占城市建设用地的比例为27.42%。本次地块调整后，居住用地占城市建设用地的比例为27.29%，较调整前减少0.13%；公用设施用地占城市建设用地的比例为32.22%，较调整前增加0.13%。用地调整比例幅度较小，且调整后居住用地占城市建设用地的比例未超出《城市用地分类和规划建设用地标准》的规定。因此，本次调整是可行的。

表1-1 规划城市建设用地汇总表
	用地代码
	用地名称
	面积（公顷）
	占城市建设用地比例（%）
	人均建设用地（㎡/人）

	R
	居住用地
	465.6
	27.29 
	31.19 

	
	其中
	住宅用地R21
	452.13
	26.50 
	30.28 

	
	
	服务设施用地R22
	13.47
	0.79 
	0.90 

	A
	公共管理与公共服务设施用地
	220.9
	12.95 
	14.73 

	B
	商业服务业设施用地
	156.98
	9.20 
	10.47 

	
	商业设施用地B1
	146.55
	8.59 
	9.77 

	
	其中
	零售商业用地B11
	88.81
	5.20 
	5.92 

	
	
	批发市场用地 B12
	40.07
	2.35 
	2.67 

	
	
	餐饮用地 B13
	1.33
	0.08 
	0.09 

	
	
	旅馆用地 B14
	16.34
	0.96 
	1.09 

	
	商务设施用地B2
	1.84
	0.11 
	0.12 

	
	娱乐康体设施用地B3
	1.69
	0.10 
	0.11 

	
	公用设施营业网点用地B4
	4.71
	0.28 
	0.31 

	
	其他服务设施用地B9
	2.19
	0.13 
	0.15 

	M
	工业用地
	172.37
	10.10 
	11.49 

	W
	物流仓储用地
	81.72
	4.79 
	5.45 

	S
	道路与交通设施用地
	371.24
	21.76 
	24.75 

	U
	公用设施用地
	32.22
	1.89 
	2.16 

	G
	绿地与广场用地
	205.28
	12.03 
	13.69 


十、调整前地块控制指标

《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》中确定的该区域地块规划控制指标如表1-2所示：

（1）、城北片区B-CB-04-04地块

表1-2  调整前地块控制指标表
	地块编号
	B-CB-04-04

	用地性质
	住宅用地（R21）

	用地规模（ha）
	8.27

	总建筑面积（㎡）
	206650

	容积率
	2.5

	建筑密度（%）
	25

	建筑限高（米）
	60

	绿地率（%）
	35

	出入口方向
	N/E/W

	配建机动车位（个）
	1446

	用地兼容性
	B11

	下凹绿地比例（%）
	60

	透水铺装比例（%）
	90

	绿地屋顶比例（%）
	-

	备注
	新建


十一、规划调整内容
根据静宁县中心城区建设需求，结合实际建设情况，本次规划调整具体内容如下：

 1、用地规模、用地性质、用地编码
规划将城北片区B-CB-04-04地块住宅用地划分为两个地块，新增B-CB-04-06地块，用地性质为U14供热用地，用地面积为21995㎡，B-CB-04-04调整后用地面积为60654㎡，用地性质为R21住宅用地。
2、控制指标
地块调整后，地块控制指标依据《城市居住区规划设计标准（GB50180-2018）》、《甘肃省城镇规划管理技术规程》和中心城区同性质用地的控制指标进行确定，详见下表。 
（1）、城北片区B-CB-04-04地块
表1-3  调整后地块控制指标表
	地块编号
	B-CB-04-04
	B-CB-04-06

	用地性质
	住宅用地（R21）
	供热用地（U14）

	用地规模（ha）
	6.07
	2.20

	总建筑面积（㎡）
	151635
	21995

	容积率
	2.5
	1.0

	建筑密度（%）
	25
	40

	建筑限高（米）
	60
	65

	绿地率（%）
	35
	20

	出入口方向
	N/E/W
	W

	配建机动车位（个）
	1083
	-

	用地兼容性
	B11
	-

	下凹绿地比例（%）
	60
	-

	透水铺装比例（%）
	90
	-

	绿地屋顶比例（%）
	-
	-

	备注
	新建
	新建


十二、 规划调整对周边环境的影响分析

本次城北片区B-CB-04-04地块用地性质的调整，旨在建设集中供热设施，解决城北片区的供热需求。地块开发建设后，结合城区市政道路及管线建设，形成完整的集中供热系统，向城区提供稳定、可靠、高品质的热源，对改善居民生活水平具有积极的意义；同时还可减少城区大量小型烟囱，对节约城市用地，美化城区风貌有积极影响。
其次，地块建设运行过程中，主要产生的污染物有废气（锅炉烟气中的烟尘和SO2）、废渣（锅炉燃烧产生的灰渣）、废水（生活污水、冷却塔排水、主厂房生产排水等）以及噪声（主要噪声源为风机、引风机等）。采取相应的治理措施，使大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二类区II时段排放标准，并实施检测其排放浓度、废渣采取外运再利用、废水的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准要求后排入市政污水管网、噪声通过对相应设备的改造以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）II类标准的要求。
十三、规划调整结论

经分析，本次调整是切实可行的，且符合城镇建设发展和城乡规划管理的实际需求。

根据现状建设情况，依据《城市用地分类和规划建设用地标准》、《甘肃省城镇规划管理技术规程》，结合《甘肃静宁县城控制性详细规划》及《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》，调整后确定地块控制指标如下表：

城北片区B-CB-04（B-CB-04-04、B-CB-04-06）地块
表1-4  调整后地块控制指标表
	地块编号
	B-CB-04-04
	B-CB-04-06

	用地性质
	住宅用地（R21）
	供热用地（U14）

	用地规模（ha）
	6.07
	2.20

	总建筑面积（㎡）
	151635
	21995

	容积率
	2.5
	1.0

	建筑密度（%）
	25
	40

	建筑限高（米）
	60
	65

	绿地率（%）
	35
	20

	出入口方向
	N/E/W
	W

	配建机动车位（个）
	1083
	-

	用地兼容性
	B11
	-

	下凹绿地比例（%）
	60
	-

	透水铺装比例（%）
	90
	-

	绿地屋顶比例（%）
	-
	-

	备注
	新建
	新建


退线退距

城北片区B-CB-04（B-CB-04-04、B-CB-04-06）地块
B-CB-04-04地块：规划建筑后退北侧、南侧用地边界线不小于12米，后退西侧阿阳北路道路红线不小于10米；后退东侧成纪路道路红线不小于10米；后退东、西侧用地边界线不小于6.5米。

B-CB-04-06地块：规划建筑后退东侧用地边界线不小于6.5米，后退北侧用地边界线不小于12米，后退东南侧用地边界线不小于10米，后退南侧用地边界线不小于12米，后退西侧道路红线不小于10米。

其他退距要求（包括与界内、界外相邻建筑净距等）：规划建筑间或规划建筑与界外相邻已建建筑间间距须满足《甘肃省城镇规划管理技术规程》（试行）（DB62/T25-3048-2010）规定，并满足界外已建住宅大寒日3小时日照要求。
停车位配置要求

根据《甘肃省城镇规划管理技术规程》中有关规定：办公楼停车位按照0.45个车位/100㎡进行配建，库房装卸车位按照1个/3000㎡进行配建。

市政要求

给水接入城区市政给水管网；项目运营过程中产生的生产废水回收利用，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，再接入市政污水管网；供电、通讯等管线接入应符合市政规划要求；应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布局；规划区内所有管线均应采用地埋式，不得设架空管线。

城市设计要求

公用设施建筑设计风格运用现代建筑设计手法，按照“适用、经济、美观”的原则进行设计，建筑色彩与工艺设备统一进行整体设计，并与周边环境相协调。
5、环保要求

①锅炉主要是废气污染物排放，要达到《锅炉废气污染物排放标准》GB13271-2014规定的标准。主要是烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放达标。烟囱高度应达到规定标准。

②锅炉噪声应达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中规定的标准。

③锅炉渣也要按要求排放，不能乱堆乱放。

④如果排放锅炉废水，也要达标排放。 

6、消防要求

根据《建筑设计防火规范》，集中供热锅炉房均属于丁类二级耐火等级的建筑。在集中供热站区域内有较多的易燃物和引燃物，对其保管、使用及其防火、防爆必须给予高度的重视，在集中供热站区域布置中，集中供热站厂房与其它建筑物的防火间距均按有关规范要求进行合理的设计布置。此外，在集中供热锅炉房的配电室、控制室设置足够的泡沫灭火器，用以防火使用。

安全防护要求

应满足《建筑设计防火规范》以及《锅炉房设计规范》中的安全防护要求，以保证安全生产、生活。
8、其他规划要求：

该规划项目应同时满足人防、园林、交通、通讯、市政等各项法规、规章、规范、规定的要求。

十四、调整后控规图纸、指标和文本的调整
1、调整后控规图纸及指标的调整

本次调整涉及的规划图纸主要为：2018版现行《甘肃·静宁县城

控制性详细规划》《静宁县老城区A-LC-03-02、A-LC-03-04、城北片区B-CB-04、城东片区C-CD1-01-01地块控规调整论证报告》中的 详见附图。

本次调整涉及现行控制性详细规划说明中表4-1规划用地平衡表的调整，以及控规分图则B-CB-04地块控制图表。调整后的城市建设用地汇总表见表1-1，调整后的地块分图则见附件。

2、调整后控规文本的调整

  本次调整共涉及到两类城市建设用地，共涉及控制性详细规划条文 2条，为第十二条。
下文中条文均摘自《甘肃·静宁县城控制性详细规划》文本，调整后的具体内容在下文中以黑体加粗表示。

第十二条 规划布局

1. 居住用地

规划居住用地面积为465.6 公顷，均为二类居住用地，占建设用地的27.29%，人均居住用地31.19平方米。

十五、附件
相关图纸

1、区位分析图

2、位置示意图

3、城北片区B-CB-04-04地块平面布置图

4、调整前城北片区B-CB-04-04地块分图图则

5、调整后城北片区B-CB-04-04地块分图图则
6、土地利用规划图调整前后对比图
7、居住社区规划图调整前后对比图
8、“五线”控制图调整前后对比图

